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Bezpieczenstwo w Grupie Azoty S.A.

Tarnow, pazdziernik 2015 r.

Szanowni Panstwo,

Grupa Azoty S.A. w ramach prowadzonej dziatalnosci wykorzystuje w produkcji swoich wyrobéw duze
ilos¢ substancji niebezpiecznych, ktére podlegaja przepisom dotyczacym zaktadéw o duzym ryzyku.
Zgodnie z tymi przepisami dziatalnos¢ Grupy Azoty S.A. zostata zgtoszona do Matopolskiego
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej (art. 250 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 .
- Prawo ochrony srodowiska).

W Grupie Azoty S.A. zostat opracowany i przekazany wtasciwym organom ,,Raport o bezpieczenstwie
dla Grupy Azoty S.A.” oraz ,,Program zapobiegania awariom”.

Dazac do minimalizacji ryzyka zwiazanego z mozliwoscia powstania powaznej awarii przemystowej
wdrozono w spoétce szereg technicznych i organizacyjnych srodkéw bezpieczenstwa. Niniejszy
dokument zawiera ich opis.

W celu ograniczenia zagrozenia stosuje sie techniczne systemy zapobiegania skazeniom atmosfery,
wody i gleby. Sa to blokady technologiczne, dozorowanie zbiornikow oraz rurociagdéw, zbiorniki
buforowe (zapasowe), tace z odptywem do kanalizacji przemystowej, instalacje zraszaczowe,
automatyzacja procesow technologicznych, systemy pomiarowe i ostrzegawcze o stanach
krytycznych, oczyszczalnie Sciekéw i gazow wylotowych, system kanalizacji przemystowej z zaworami
umozliwiajacymi zamknigecie przeptywu.

W Grupie Azoty S.A. funkcjonuje system bezpieczenstwa gwarantujacy ochrone ludzi i Srodowiska,
stanowiacy element ogdlnego systemu zarzadzania zaktadem. System ten oparty jest o Zintegrowany
System Zarzadzania obejmujacy systemy zarzadzania jakoscia (wg norm ISO 9001), srodowiskiem (ISO
14001) i bezpieczenstwem (wg norm: PN-N 18001, BS OHSAS 18001). Troske o bezpieczenstwo i stan
srodowiska wyraza m. in. realizowany program Responsible Care (,,0dpowiedzialno$¢ i Troska”)
obejmujacy dziatania z zakresu ochrony srodowiska, zdrowia i bezpieczenstwa technicznego.

Na wypadek powstania awarii zostat opracowany wewnetrzny plan operacyjno-ratowniczy okreslajacy
zasady prowadzenia dziatan ratowniczych i informowania o zagrozeniu. W trakcie opracowywania
planu ustalono zasady wspotpracy z Panstwowa Straza Pozarng i sposob powiadamiania administracji
rzadowej i samorzadowej. Spotka Grupa Azoty S.A. utrzymuje dobrze wyszkolona i wyposazong

w specjalistyczny sprzet i $rodki gasnicze Zaktadowa Straz Pozarna zdolng do podjecia skutecznych
dziatan ratowniczych. Strazacy w dziataniach ratowniczych wspierani sa przez ratownikow
chemicznych oraz inne stuzby zaktadowe. Panstwowa Straz Pozarna opracowata zewnetrzny plan
operacyjno-ratowniczy przygotowany w celu likwidacji skutkow awarii poza terenem zaktadow.

Mamy swiadomo$c, ze prowadzona przez Grupe Azoty S.A. dziatalno$¢ wiaze sie z ryzykiem powstania
powaznej awarii przemystowej i dlatego systematycznie podnosimy poziom zabezpieczen, aby
zminimalizowac wystepujace ryzyko. Przedstawione w dalszej cze$ci opracowania informacje maja na
celu zapoznanie Panstwa z wystepujacymi zagrozeniami i zasadami postepowania w przypadku
powstania awarii.

Dodatkowe informacje odnoszace sie do bezpieczenstwa na terenie spotki, z zachowaniem wymogow
okreslonych w odrebnych przepisach dotyczacych ochrony informacji niejawnych, mozna uzyskac
u rzecznika prasowego Grupy Azoty S.A. (tel. kom. 785 780 005).

Prezes Zarzadu Grupy Azoty S.A.

W

Pawegt Jarczewski
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Bezpieczenstwo w Grupie Azoty S.A.

1. Ogodlne dane dot. Grupy Azoty S.A.
Oznaczenie prowadzacego zaktad:

Nazwa zaktadu: Grupa Azoty S.A.

ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarndw

Sad rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia

X1l Wydziat Gospodarczy

KRS:0000075450, REGON:850002268

NIP: 873-000-68-29

Kapitat zaktadowy i wptacony: 495 977 420 PLN

Infolinia:+4814 637 37 37
Centrala Telefoniczna:+4814 633 07 81+85

Adres strony internetowej: www.grupaazoty.com

Osoby upowaznione do przekazywania informacji stuzbom ratowniczym oraz zespotom
kryzysowym samorzadéw terytorialnych w przypadku wystapienia zdarzen nagtych:

dyspozytor spotki Grupa Azoty S.A.
tel.: +4814 637 21 00, +4814 637 31 00, +4814 637 41 00

kontakt e-mailowy: dyspozytor@grupaazoty.com

Kontakt z mediami:
rzecznik prasowy spotki Grupa Azoty S.A.
tel.: +48 785 780 005

kontakt e-mailowy: rzecznik@grupaazoty.com

2. Grupa Azoty S.A. jako zaktad podlegajacy przepisom dotyczacym zaktadow o duzym
ryzyku.
Grupa Azoty S.A. zostata zaliczona do zaktadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej, o czym powiadomiono Matopolskiego Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Krakowie. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
$rodowiska - art.250 oraz stosownie do zapisow art. 251 i 253 ww. ustawy zostaty opracowane
i przekazane do PSP:

— zgtoszenie zaktadu duzego ryzyka,
»Program zapobiegania awariom”,

»Raport o bezpieczenstwie dla Grupy Azoty S.A.” obejmujacy analizy ryzyka procesowego dla
instalacji, stokazy i magazynow stwarzajacych duze ryzyko powstania powaznej awarii przemystowej,

»Wewnetrzny plan operacyjno-ratowniczy dla spotki Grupa Azoty S.A.”
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Bezpieczenstwo w Grupie Azoty S.A.

3. Opis dziatalnosci zaktadu.

Grupa Azoty S.A. jest jednostka dominujaca w Grupie Kapitatowej Grupa Azoty, jednej
z kluczowych grup kapitatowych branzy nawozowo-chemicznej w Europie, ktora powstata
w wyniku konsolidacji wiodacych spotek WSCh.

Grupa Azoty S.A. jest notowana na Gietdzie Papierow Wartosciowych w Warszawie od 2008 r.
Wchodzi w sktad indeksow WIG, WIG30, mWIG 40, WIG-Poland, WIG-CHEMIA, Respect Index, MSCI
Emerging Markets, FTSE Emerging Markets.

Domena Grupy Azoty S.A. jest dziatalnos¢ produkcyjna, ustugowa i handlowa w zakresie nawozow
mineralnych, tworzyw konstrukcyjnych i surowcéw do ich wytwarzania oraz innych chemikaliow.
Grupa Azoty S.A. jest waznym producentem nawozow azotowych: Saletrzaku 27 Standard, Saletry
amonowej 32 oraz nawozow z siarka: Saletrosanu®26, siarczanu amonu AS 21, Saletrosanu 30.

Tarnowska spotka jest najwiekszym w Polsce producentem tworzyw konstrukcyjnych o nazwach
handlowych Tarnamid® (PA6) oraz Tarnoform® (POM). Jest rowniez wiodacym producentem
tworzyw modyfikowanych na bazie Tarnamidu®, Tarnoformu®. Dysponujac wysokiej klasy
zapleczem badawczym Grupa Azoty S.A. swiadczy rowniez ustugi w zakresie badan i doradztwa
technicznego, umozliwiajac optymalny dobdr i wykorzystanie wtasnosci tworzyw. Spotka ma

w swojej ofercie takze chemikalia (np. cykloheksanon, nitrozy) oraz katalizatory. Swiadczy ustugi
w ramach nowoczesnego laboratorium, koncentruje sie zaréwno na badaniach nad nowymi
wyrobami i technologiami, jak i na rozwoju istniejacych produktow.

4. Gtowne substancje niebezpieczne wystepujace na terenie spotki Grupa Azoty S.A.
decydujace o zaliczeniu do zaktadu o duzym ryzyku:

— amoniak - gaz bezbarwny, palny, o charakterystycznym zapachu, dobrze rozpuszczalny w wodzie,
parujac tworzy aerozol podobny do pary wodnej i rozchodzacy sie tuz nad ziemia. Dziata drazniaco
na uktad oddechowy, oczy i skore ciekty moze powodowac oparzenia Il stopnia;

— oleum - oleista ciecz barwy stomkowej po zetknieciu z metalami wydziela sie wodér (dziatanie
wybuchowe) w potaczeniu z woda mocno sie nagrzewa i rozpryskuje. Dziata draznigco na uktad
oddechowy, oczy i skore powoduje oparzenia.

— kwas azotowy - silnie zraca ciecz, dziata draznigco na uktad oddechowy, oczy i skore, powoduje
mocne oparzenia;

— nitroza - ciecz zraca i trujaca, powoduje niebezpieczne oparzenia drég oddechowych, oczu
i skory;
— formalina - substancja toksyczna, zraca i draznigca drogi oddechowe, oczy i skore;

— fenol - ciecz palna, dziata toksycznie przez drogi oddechowe, powoduje oparzenia;

— benzen - ciecz tatwopalna, dziata toksycznie w przypadku narazenia drég oddechowych i kontaktu
ze skora;

— cykloheksan - ciecz tatwopalna, dziata drazniaco na skére, toksyczna, przy zatruciu wystepuja
zawroty gtowy, zaburzenia rownowagi.
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Bezpieczenstwo w Grupie Azoty S.A.

5. Informacje dotyczace sposobow ostrzegania i postepowania spoteczenstwa
w przypadku wystapienia awarii przemystowej oraz srodkéw bezpieczenstwa, ktore
zostang podjete w przypadku wystapienia awarii.

Ostrzeganie i alarmowanie

W przypadku awarii chemicznej, wybuchu, pozaru lub innego zagrozenia, w spotce Grupa Azoty S.A.
uruchamiany jest niezwtocznie system alarmowania, ostrzegania i informowania.

Wyroznia sie trzy stopnie alarmowania:

| stopien - zagrozenie miejscowe w obrebie instalacji do ok. 200 m.

Il stopien - zagrozenie miejscowe powyzej 200 m, ale nie wychodzace poza obszar Spotki Grupa Azoty

S:A.

lll stopien - zagrozenie wychodzace poza teren Grupy Azoty S.A.

Alarmowanie o zagrozeniu chemicznym ma na celu ostrzezenie ludno$ci oraz umozliwienie jej
ewakuacji lub schronienia sie w zamknietych pomieszczeniach.

System ostrzegania i alarmowania przyjety do realizacji w Grupie Azoty S.A. obejmuje:

1.
2
3.
4

Na

Zawiadomienie stuzb ratowniczych i organdéw administracji.
Uruchomienie syren alarmowych w zagrozonych rejonach.
Informowanie ludno$ci poprzez Srodki masowego przekazu.

Emisje komunikatow z urzadzen zainstalowanych na pojazdach Strazy Pozarnej i Policji.

terenie Spotki znajdujg sie skuteczne urzadzenia i $rodki techniczne wykorzystywane do

wczesnego powiadamiania iinformowania pracownikow oraz mieszkancow terendw przylegtych
o0 zagrozeniach. Sa to:

syrena gtowna EC,

syreny OC,

syreny lokalne,

Swiatta zaporowe oraz samowytadowcze,

rogatki,

radiowezet zaktadowy oraz radiowezty lokalne,

system nagtosnienia gtownych drog w zaktadach,
instalacja sygnalizacji przeciwpozarowej (czujki p.poz.),
wykrywacze stezen (eksplozymetry, detektory, itp.),
samochod kontrolno-pomiarowy z instalacja nagtasniajaca,

wiatrowskazy.

Na terenach osiedla Moscice w Tarnowie zainstalowana jest sie¢ nagtasniajaca umozliwiajaca
nadawanie dla mieszkancow komunikatow o zagrozeniu.

Grupa Azoty S.A., Departament Korporacyjny Koordynacji Produkcji
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Bezpieczenstwo w Grupie Azoty S.A.

Przyktadowy komunikat nadawany przy awarii Ill stopnia:

Uwaga: podajemy wazny komunikat. W zwiazku z zaistniatym zdarzeniem na terenie spotki Grupa
Azoty S.A., prosimy mieszkancow o niezwtoczne pozamykanie zawordw gazu w mieszkaniu,
wyltaczenie urzadzen elektrycznych, objecie opieka osob starszych, niepetnoletnich

i niepetnosprawnych, pozamykanie okien i drzwi, nieuzywanie otwartego ognia, wtaczenie
odbiornikéw radiowych i stuchanie komunikatow na czestotliwosciach lokalnych lub regionalnych.
0 podejmowanych przez stuzby ratownicze dziataniach bedziemy informowac.

Ogtaszanie i odwotanie alarmu za pomoca syren alarmowych:

Ogtoszenie alarmu: sygnat modulowany 9 razy trwajacy 3 minuty
Odwotanie alarmu: sygnat ciagty trwajacy 3 minuty

Zasady postepowania w przypadku wystapienia awarii przemystowej
Osoby przebywajace w strefie potencjalnego zagrozenia powinny:

— natychmiast schroni¢ sie w najblizszym budynku,

— objac opieka osoby starsze, niepetnoletnie i niepetnosprawne unikac kontaktu z substancjami
niebezpiecznymi,

— osoby przebywajqce na terenie otwartym powinny jak najszybciej opusci¢ rejon zagrozenia, czyli
przemiescic sie prostopadle do kierunku wiatru, wyznaczonego na podstawie wiatrowskazu, dymu

z komina, chmury, itp.

— w budynku nalezy zamknac i uszczelnic¢ okna, przewody wentylacyjne, zamknac zawory gazowe,
wytaczy¢ urzadzenia elektryczne,

— w pomieszczeniu, jezeli jest to mozliwe, nalezy wtaczy¢ radioodbiornik lub telewizor w celu
odbioru komunikatéow nadawanych na czestotliwosciach lokalnych,

— nalezy stosowac sie do instrukcji i polecen stuzb ratowniczych.
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Bezpieczenstwo w Grupie Azoty S.A.

6. Opis rodzajow awarii i scenariusze

W wyniku awarii w Grupie Azoty S.A. mozliwe jest wystapienie nastepujacych zagrozen:
— toksyczne, wynikajace z rozprzestrzeniania sie uwolnionej substancji niebezpiecznej,
— pozarowe,

— wybuchowe.

W ,Raporcie o bezpieczenstwie dla Grupy Azoty S.A.” zdefiniowano i przeanalizowano rdzne
scenariusze zdarzen i obliczono dla nich zasiegi stref zagrozen.

Gtéwne scenariusze dla awarii przemystowych dotycza nastepujacych substancji:

Amoniak

Przeanalizowano scenariusze:

1. catkowitego rozszczelnienia najwiekszego zbiornika magazynowego,
2. powstania nieszczelnosci w czesci ciektej instalacji magazynowej,

3. wycieku w trakcie roztadunku.

Dla tych scenariuszy strefa zagrozenia moze obejmowac obszary poza terenem Spotki: np. dla
scenariusza najbardziej prawdopodobnego (scenariusz nr 2) strefa zagrozenia wynosi ok.3567 m.

Oleum

Przeanalizowano m.in. scenariusze:

1. catkowitego rozszczelnienia najwiekszego zbiornika magazynowego i wyptyw w krotkim czasie,
2. rozszczelnienie rurociggu przesytowego oleum,

3. wycieku w trakcie zatadunku.

Dla tych scenariuszy strefa zagrozenia moze obejmowac obszary poza terenem Spotki. Dla scenariusza
najbardziej prawdopodobnego strefa zagrozenia wynosi ok.7855 m.

Nitroza

Przeanalizowano m.in. scenariusze:

1. wyptyw catej zawartosci zbiornika magazynowego Z11 lub Z12 w krotkim czasie,

2. powstanie nieszczelnosci na zbiorniku nitrozy Z8 (zdarzenie najbardziej prawdopodobne),

3. wycieku w trakcie zatadunku nitrozy.

Dla tych scenariuszy tylko pierwszy (scenariusz nr 1) moze powodowal skazenie powietrza poza
terenem Spotki (strefa zagrozenia dla scenariusza najbardziej prawdopodobnego wynosi ok.4356 m).
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Bezpieczenstwo w Grupie Azoty S.A,

7. Srodki przewidziane do zastosowania w przypadku wystapienia awarii.

Do Srodkéw technicznych stuzacych minimalizowaniu skutkow awarii naleza:
— systemy blokad technologicznych,

— zawory bezpieczenstwa,

— systemy awaryjnego rozdziatu weztow,

— zabezpieczenia miejsc magazynowania i przetadunku substancji niebezpiecznych, w tym tace
odptywowe i bezodptywowe pod zbiornikami magazynowymi oraz tace w miejscu zatadunku
i roztadunku surowcéw i produktow,

— system detekcji gazow toksycznych i wybuchowych,

— system oczyszczania $ciekow (Biologiczna Oczyszczalnia Sciekéw, Chemiczna Oczyszczalnia
Sciekow, Centralna Oczyszczalnia Sciekow),

— system odprowadzania Sciekow (siec¢ kanalizacji przemystowej i deszczowej, zbiornik awaryjny),

— wyposazenie Zaktadowej Strazy Pozarnej i Wydziatowych Grup Ratowniczych w specjalistyczny
sprzet ratowniczo gasniczy.

Srodki techniczne stuzace alarmowaniu i informowaniu opisano w pkt. 5.

W przypadku awarii uruchomione zostana sity i srodki Zaktadowej Strazy Pozarnej
i Wydziatowych Grup Ratowniczych dziatajacych w oparciu o ,,Wewnetrzny plan operacyjno-
ratowniczy dla spétki Grupa Azoty S.A.”
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